





Nuestras Soluciones

Inspeccion de Concreto

StructureScan™ es un método no destructivos
para localizar la profundidad y posicion de
barras de refuerzo, cables de tension y otros Inspeccion de Puentes
ductos antes que taladrar, cortar o extraer

muestras. ElBridgeScan™ es unsistema de GPR completo

que rapidamente determina las condiciones de
existencia de las plataformas de los puentes,

Localizar Servicios Publicos ) )
de las estructuras de estacionamientos,

UtilityScan™ Es el sistema de GPR mas exacto en terrazas y otras estructuras de concreto.
el mercado de los sistemas no destructivos para
localizar cualquier servicio publico subterraneo. Geologia

Aquellos que usan Utility Scan, pueden localizar
y marcar inmediatamente servicios publicos
que estén enterrados como gas, electricidad y
tuberius de alcantarillado.

Georadar ofrece una solucién mas acertada,
sin necesidad de hacer ninguna destruccion
se pueden trazar planos de la subsuperficie
de la tierra. Con las antenas de GPR de GSS],
es simple localizar caracteristicas de interés y

Inspeccion de Carreteras y Puentes < .
capas de la subsuperficie en tiempo real (real

El econémico Sistema RoadScan™ proporciona time), hasta 100 pies o0 més.
al usuario una herramienta efectiva para
determinar rapidamente el espesor de las capas Arqueologia

del pavimento y realizar evaluaciones de la base
y sub-base con informacién detallada que no se
pueden obtener con ninguin otro método que
requiera gran intensidad de mano de obra.

Arquelogos y especialistas de deteccion
remota alrededor del mundo confian en los
radares de penetracion al suelo de GSSI y
en los instrumentos de conductividad EM
como una herramienta principal para lograr
investigaciones no invasivas de sitios.

Aplicaciones Especializadas

También servimos otros mercados
especiales incluyendo evaluacion de arboles,
administracién de campos de golf, evaluacion
del ambiente, e investigaciones de hielo y nieve,
solo por mencionar algunas especialidades.

1998 2008

SIR-3000

=

SIR-20

2600 MHz Antenna

SIR-2000 2 002 Profiler



Nuestra Tecnologia

El Método de GPR

GPR trabaja enviando un pequefio pulso de energia
dentro del material y al mismo tiempo graba la
fuerza y el tiempo que se ha tomado para el regreso
de cualquier senal reflejada. Una serie de pulsos
sobre una sola area hace o forma lo que se llama scan
(tomografia). Los reflejos son producidos cuando el
pulso de energia entra en el material con diferentes
propiedades de conduccion eléctrica o permitividad
dieléctrica del material.

La fuerza o amplitud, de los reflejos son determinadas
por el contraste en la constante dieléctrico y
conductividad de los dos materiales. Esto quiere
decir que un pulso el cual se mueve de arena seca
(bajo dieléctrico) nacia arena mojada (alto dieléctrico)
producira un reflejo bastante fuerte, mientras que
uno que se mueve de arena seca (bajo dieléctrico)
nacia un suelo de cal ( que tiene casi el mismo valor

dieléctrico que la arena seca) producira un reflejo El Equipo de GPR

mucho mas débil. El sistema de GPR est4 hecho de tres
Mientras que los pulsos de energia de GPR son componentes principales:

rfeﬂejados de regreso a la antena, la energia todaYia 1 Unidad de Control

sigue pasando entre el material hasta que la sefial

de pulso de energia se desvanezca (disminuye). El 2 Antena

porcentaje de la disminucién de las sefiales varia 3 Rueda de Medicién

extensamente y también depende de las propiedades
eléctricas de los materiales en que los pulsos estén
atravesando.

Método de Induccion Electromagnética

Los instrumentos EM contienen dos juegos de bobinas que
estan localizadas al final de los lados opuestos del aparato. Un
juego de bobinas es usado para transmitir el campo magnético
primario. El cual genera corriente eléctrica dentro del suelo.
Después esta corriente que se ha inducido en el suelo genera
un segundo campo magnético, el cual es percibido por las
bobinas receptoras ubicadas en el otro extremo del aparato.
Después de esto es cuando los datos son exhibidos en la
unidad de control indicando la conductividad de la tierra.

Aparatos EM

The Profiler system estd hecha de dos componentes
principales:

1 Instrumento EM; que consiste de (a) transmisor, (b) receptor,
y (c) compartimiento electrénico

2 PDA,; el instrumento adquicision de datos






