




Soluciones de StructureScan

Fácil de Usar 

1
Coloque La Almohadilla Inteligente (Smart 
Pad) Óptica sobre la superficie de concreto/
hormigón 

Vea e interprete los resultados de 
los datos

Coleccione datos con la antena Óptica

2

3

¿Qué es lo que hace que 
StructureScan Óptico sea el mejor?

Aplicación Específica de Antenas de 
Concreto

Obtiene los mejores resultados basados en las •	
necesidades de la obra (sitio, campo) de trabajo. 
StructureScan Óptico es ofrecido en dos versiones, 
una con antena de 1600 MHz y otra con antena de 
2600 MHz—haciendo éste el sistema más versátil en 
la industria.

Tecnología SmartPad o Almohadilla 
Inteligente

Almohadilla recolectora de datos con código de •	
barras que trabajan en conjunto con un lector de 
código de barras óptico para reducir el error humano 
y proveer datos acertados y confiables 

Múltiples tamaños de almohadillas de recolección de •	
datos para mayor flexibilidad en el campo de trabajo 
- 1’x1’, 2’x2’, 2’x4’

Establecer Ubicación y Profundidad 
de cables de postensión (P.T. Cables)

Determine las características de aflojamiento de 
los cables de tensión por medio de imágenes de 
profundidad exacta en 2D con StructureScan Óptico. 
Evite la reparación costosa y acontecimientos 
potencialmente peligrosos al localizar cables de 
tensión antes de realizar el trabajo de cortar o de 
extraer muestras. 

Los datos muestran una cubierta de concreto/hormigón 
armado con barras de refuerzo, la agrupación de cables de 
tensión y un bien definido fondo de losa

Determina el Grosor de una 
Losa de Concreto

Los contratistas e ingenieros 
igualmente usan StructureScan 
Optico para determinar el 
grosor de la losa de hormigón 
suspendida o su nivel sobre la 
tierra. 

El juego de datos muestra un bien definido fondo 
de losa de concreto/hormigón suspendido. 

Obtenga resultados 3D en 
Minutos

Profesionales en construcción y concreto/
hormigón  usan StructureScan Optical  para 
localizar con seguridad estructuras dentro del 
concreto vertido antes de taladrar, cortar o extraer 
muestras. Tomando ventaja de localizar objetivos 
en tiempo real que solo requieren acceso de un 
solo lado.

Localización y Barras de Acero /Varilla

El juego de Datos de 3D (arriba) muestra la armazón/estera de 
las barras de refuerzo 6 pulgadas sobre el centro con un objetivo 
(marcado en azul) apegado a una barra de refuerzo. Los datos 
en 3D del campo (isquierda) –  muestran los resultados de la 
armazón /estera de las barras de refuerzo.

Perforación 
Virtual

Objetivo 
apegado a 
la barra de 
refuerzoDos Capas 

de Barras de 
Refuerzo

Programa Detallado de Entrenamiento

Múltiples centros de entrenamiento ofrecen la conveniencia de elegir •	
el lugar que más le convenga, GSSI Headquarters oficina central, 
GSSI West oficina en el oeste  o déjenos llegar a donde usted está con 
nuestra planta de entrenamiento 

Escenarios reales, combinan, el aprendizaje de lo básico de GPR en •	
escaneo de concreto (hormigón) con las técnicas para ahorrar tiempo 

Barras de Refuerzo/barras de acero ordinario/barra lisa/varilla

Barras de Refuerzo/barras de acero ordinario/barra lisa/varilla

Grupo de cables de postensión

Cable de postensión

Fondo de Losa

Fondo de Losa
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Sistema Completo de GPR para la Inspección y 
Análisis de Concreto/ hormigón

StructureScan Optical

StructureScan Optical ™ ha revolucionado la recolección 
de datos en 3D al simplificar éste  proceso de investigación 
frecuentemente complicado proporcionando las soluciones 
de GPR más versátiles en la industria. StructureScan 
Óptical es el único instrumento para la inspección de 
concreto en el mercado con código de barras ópticas 
y la tecnología patentada de SmartPad o Almohadilla 
Recolectora  para un escaneo simple sin errores

El Sistema Incluye

GSSI SIR™ Sistema-3000•	
Antenas 1600 MHz or 2600 MHz•	
Carretilla de mano óptica con manija•	
Cable de control de 5 metros •	
2 baterías•	
Cargador de batería•	
Estuche diseñado para transportar•	
Fuente de alimentación con toma de •	
Corriente alterna (AC) 
Cinta adhesiva para la almohadilla •	
StructureScan 
Smart Pads (paquete de muestra)•	
Entrenamiento (en GSSI: NH o CA)•	

RADAN™ software para •	
enviar el procesamiento a la 
computadora personal de el 
cliente
Modulo de Identificación de •	
Estructura
Modulo Interactivo 3D •	

Opciones de Escaneo de estructuras Óptico

Adaptador de poder de 12 voltios de •	
corriente directa (12 VDC)
SIR-300 personal correaje para •	
cargar
Carretilla de utilidades para la •	
investigación
900 MHz antena•	
Base para SIR-300 •	

Alta Resolución

StructureScan 2600 MHz

Con un alcance de profundidad de 10”-12” (0-.4 m), el sistema 
de 2600 MHz  ofrece la GPR antena de frecuencia más alta 
en la industria. La alta resolución provee claridad, facilidad 
de interpretar las imágenes de datos y hacer los trabajos más 
complicados menos obscuros.

Objetivo General

StructureScan 1600 MHz

Con un alcance de profundidad de 14”-18” (0-.5 m), 
el sistema de 1600 MHz ofrece gran balance entre la 
resolución de datos y la penetración de profundidad 
en el concreto/hormigón.

Especificaciones de la Unidad de 
Control

Capacidad de Imagen: Interno: 500 2’x2 ‘ •	
imágenes de datos
Memoria Externa: Basado en tamaño •	
compacto de destello (Compact Flash) 
Memoria Interna: 2 GB•	
Almohadilla recolectora de datos en •	
tamaños: 1’x1’, 2’x2’, 2’x4’
Pantalla: 8.4”, a todo color, 800x600 •	
resolución,
Colores de 64 Kilobyte, claramente visible en •	
la luz del sol 
Después del procesado: en pantalla•	
Batería: Interna (3 horas), 10.08 VDC•	
Puertos: RS232, Memoria Flash compacta •	
(Compact Flash memory)
Universal Serial Bus (USB) maestro y •	
esclavo
Ambiental: Resistente al agua (Hidrófugo)•	

Empleos Típicos

Inspección de concreto – localización de •	
objetivos metálicos y no metálicos en 
paredes, pisos y cielo rasos 

Inspección de estructura  – puentes, •	
monumentos, torres, túneles, garajes, 
parqueos de terraza, y balcones o galerías. 

Evaluación de condición – mapa relativo •	
de las condiciones de concreto/hormigón 
para planear la rehabilitación

Mide el grosor de la losa•	

Localización vacía•	

Localizar Objetivos
Obtiene resultados precisos de datos •	
de GPR en estructuras de concreto/
hormigón  
Localiza barras de refuerzo, cables de •	
tensión, conductos (de PVC o poli-cloruro 
de vinilo y de metal) en tiempo real (real-
time)
Capacidad para antena de polarización •	
cruzada para datos adicionales en la 
localización de (PVC)  poli-cloruro de 
vinilo y de conductos

Adquirir Datos
Los datos son exhibidos en simple vista •	
de plano de 2 dimensiones (planview) en 
pantalla de color de alta-resolución
Sistema de fácil manejo•	
Recolección Instantánea de datos en 3D •	

Entregar Resultados
Almohadilla Recolectora de datos con •	
código de barras ópticas que simplifican 
la recolección de datos
Variedad de tamaños en Smart Pad que •	
ofrecen máxima flexibilidad




